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 5424 R 

www.eppendorf.com/centrifugation

5424 R 

>  24 × 1.5 / 2.0 mL 

>  21,130 × g（15,000 rpm）

>  4 

>  OptiBowl® ，

> SOFT ， ，

>  Short Spin ，

>  rpm（ ）/ rcf（ ） ，

> ，

>  At set rpm ，

> ，

> ：-10 °C  40 °C

>  4 °C

> FastTemp ， （21 °C）  4 °C 8 

>  ECO ，

，

> ，

> ， ，
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FA-45-24-11 24 1.5/2.0 mL

21,130 g / 15,000 rpm 5424 702.007

FA-45-24-11-Special 24 1.5 / 2.0 mL

PTFE 

21,130 g / 15,000 rpm 5424 700.004

F-45-32-5-PCR PCR 18,615 g / 

15,000 rpm 4 PCR 8 32 0.2 mL PCR

5424 704.000

F-45-18-11-kit Eppendorf Kit rotor  

18,111 g / 15,000 rpm 18 spin columns 18 1.5/2.0 

mL

5424 706.002

rcf

rpm

SOFT 

5424 R 

21,130 g

100-15,000 100 rpm 

24 1.5 / 2.0 mL

4

15 

16 

30  - 9  59 

48 dB(A)

29 48 26 cm

21 kg

-10 °C  40 °C

5424 R ，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.294

5424 R  FA-45-24-11， ，230 V/50 – 60 Hz 5404 000.499

5424 R 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.693

5424 R FA-45-24-11 230 V/50 – 60 Hz 5404 000.090

*  Porton Down  Health Protection Agency (HPA)   IEC 1010-2-020 annex AA 
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