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OPTIMA XPN 系列
     智能型超速离心机



以“操作友好、人机和谐”为目标的贝克曼库尔特公司推出新一

代智能化的Optima XPN系列超速离心机。Optima XPN系列智能

型超速离心机除了具备15寸超大智能显示屏、中文/英文界面任

意选择、智能化离心专家软件、远程监控等卓越性能外，进一步

优化驱动系统和散热片，精确设计运行频率，减少共振的产生，

安静可靠的制备型超速离心机来到您的身边!



操作簡單



业



在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算，与仪器

设置进行对照，若转头的能量过大，仪器将自动停

机。通过该技术保证在离心高密度溶液时仪器的安全

运行。

创新设计的真空密封、抗不平衡驱动系统，不但大大降低

轴的磨损，而且使耐不平衡度达10%或±5mL，做到目视

平衡的效果。

加强

转头
离心管容量

(mL)
抗不平衡度

(mm)

Type 70Ti 39 ±8.9

SW 41Ti 13.2 ±8.9

SW 28/SW 32Ti 38.5 ±8.9

SW 28.1/SW 32.1Ti 17 ±10.2



贝克曼库尔特多年来一直坚持卓越的产

品质量及不断创新的理念。选择贝卡曼

库尔特，您将获得全球性的技术支持，

保障实验的顺利进行。

驱动系统的结构进一步优化，其频率大大高于驱动系统最高运行频率，

避免了结构共振的产生，让您的实验在安全、安静的环境中运行。

驱动系统的创新设计，让您的实验在安全、安静的环境中运行。

Optima X系列超速离心机驱动系统每个散热片的形状均不相同，可使每个

散热片具有独特的共振频率，从而减少整体共振的产生。

Optima XPN系列智能型超速离心机适用于180 VAC--264 VAC的超宽电压范围，在每次运行前均自动检测并选择电压，避

免因电压不稳引起的仪器损坏，保障仪器高效运行。



具备多种转头、离心管/离心瓶可供选择，其中必有一

款适合您的工作。

门



轉頭型號 最高轉速
（rpm）

最大相對
離心力
（xg）

最大容量
（管数×mL）

K因子
最高转速下可用离心管

容量（mL）
訂貨編號

定角轉頭

Type 100 Ti 100,000 802,000 8 × 6.8 15 6/5.1/3.5/2 363013

Type 90 Ti 90.000 694,000 8 × 13.5 25 13.5/10/8.9/6.3/4.2 355530

Type 70 Ti 70,000 504,000 8 × 39 44 39/35.5/33/32.4/27/15 337922

Type 70.1 Ti 70,000 450,000 12 × 13.5 36 13.5/10/8.9/6.3/4.2 342184

Type 50.2 Ti 50,000 302,000 12 × 39 69
39/38.5/33/32.4/30/
27/26.3/15

337901

Type 50.4 Ti 50,000 312,000 44 × 6.5 33 6.5/6/4.7/2 347299

Type 45 Ti 45,000 235,000 6 × 94 133 94/81/70 339160

Type 42.2 Ti 42,000 223,000 72 × 230μL 9 0.23 343007

Type 25 25,000 92,500 100 × 1 62 1 347261

Type 19 19,000 53,900 6 × 250 951 250 325632

水平轉頭

SW 60 Ti 60,000 485,000 6 × 4 45 4/3/2/1.5/1.3 335650

SW 55 Ti 55,000 368,000 6 × 5 48 5/3.5/3.3/3.2/2 342196

SW 41 Ti 41,000 288,000 6 × 13.2 124 13.2/10/8/5.9/4/3.5 331336

SW 40 Ti 40,000 285,000 6 × 14 137 14/11/10/8/5.9/4/3.5 331301

SW 32 Ti 32,000 175,000 6 × 38.5 204
38.5/33.5/32.4/31.5/
31/28/27/ 25.5/22.5/
15/8.4

369694

SW 32.1 Ti 32,000 187,000 6 × 17 228
18/17/14.5/12.5/10/
8/6.3/4.2

369696

SW 28 28,000 141,000 6 × 38.5 246
38.5/33.5/32.4/31.5/
31/28/27/ 25.5/22.5/
15/8.4

342204

SW 28.1 28,000 150,000 6 × 17 276
18/17/14.5/12.5/10/
8/6.3/4.2

342214

垂直轉頭

VTi 90 90,000 645,000 8 × 5.1 6 5.1/4.9/2 362751

VTi 65.1 65,000 402,000 8 × 13.5 13 13.5/11.2/10/8/6.3 362759

VTi 65.2 65,000 416,000 16 × 5.1 10 5.1/4.9/2 362754

VTi 50 50,000 242,000 8 × 39 36 39/36.2/27/15 362758

近垂直轉頭

NVT 100 100,000 750,000 8 × 5.1 8 5.1/2 365898

NVT 90 90,000 645,000 8 × 5.1 10 5.1/4.9/2 362752

NVT 65 65,000 402,000 8 × 13.5 21 13.5/11.2/10/8/6.3 362755

NVT 65.2 65,000 416,000 16 × 5.1 15 5.1/4.9/2 361073

轉頭 最高轉速
（rpm）

最大相對
離心力
（xg）

容量
（mL）

分離後樣
品容量
（mL）

訂貨編號

連續流/
區帶離心

CF-32 Ti 32,000 102,000 430 — 354439

Ti-15 32,000 102,000 1675 50-200 969312



型號 Optima XPN-100/90/80

最高轉速（rpm） 100,000/90,000/80,000

最大相對離心力（xg） 802,400/694,000/548,300

轉速控制精度 ±2rpm

顯示屏 觸幕式15寸液晶顯示屏

操作界面 中文操作界面

語言選擇 9種語言可供選擇，包括中文、英文、日語、法語、德語等

樣品不平衡容許度 ±5mL或樣品體積±10%

製冷系統 半導體製冷，無CFC冷却液

溫度設定範圍 0-40℃，1℃步進

最高真空度 實時阿拉伯數字顯示

轉頭安全性 具備轉頭動態慣性檢測功能

加/減速選擇 10/11

時間設定 999小時59分鐘或連續運行

噪音 <51 dBa

遠程監控 有

即時運行曲線圖 有

電子簽名 有

離心專家軟件 eXPert離心專家軟件內置于主機，離心條件直接下載運行

離心模擬功能 模擬功能內置于主機，模擬結果直接運行，提高實驗效率

計算功能 計算功能內置于主機，可以直接計算各種實驗參數

程序存儲 1000個，每個程序可設定30個步驟

密碼保護 三個級別的用戶鎖功能

轉頭管理 有

化學耐受性數據庫 有，便于查詢不同材質離心管的化學試劑耐受性

轉頭/離心管數據庫 備有轉頭及離心管數據庫，方便資料查詢

幫助功能 顯示屏上的“幫助”按鈕，方便各項內容的查詢

區帶/連續流界面 操作界面以流程圖顯示，簡單、直觀

高效微粒過濾膜(HEPA) 可選配

電壓範圍 180 VAC - 264 VAC

熱量輸出 1.0 KW/Hr(3400 Btu/Hr)

體積（寬x深x高cm） 94 x 68.1 x 125.7 cm

重量（kg） 485 kg

型號 Optima XPN-100 Optima XPN-90 Optima XPN-80

訂貨編號 A99846 A99842 A99839


